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MASSANALYTISCHE

APPARATE ZUR BESTIMMUNG

.VON ATHERISCHEN OLEN 1N DrRoGEN - EUR.A.B.III

bestehend aus

a.10.01 -
o1 |
« Vorlage mit Kern N§ 29.2/3

« niit Czakohatin, i .'I'\..-I';:‘.'ll:.flllllllll

as | Komplett
Entliifungsstopfen NS 7,5/16

Mebkugel 5 ml
b el 2 (L 05 eetenlt

« Mefirodr
PRENE ... vonN ARSEN - nach Guitzeit
bestehend aus;
L rl-"Il".'|'.'|'-.".'|'."rl~.|"Ill'l'l". LR -".'II. N§ 29 2/32

o
ferstiick, Kern NS 29.2

'I\. :-.'l'.'_|".'I|'.rI'
v | Redt
« Hiilse N§ 10419

aa
| Reaktionsrahr st Kernn NS 10419

L

at
I Erfenmeyerkolben, 1) ml, NS 29,2
e

...voN ArRseN - EUR.A.B.1

4.10.03

o9 .‘\-:?.'I.'f"'.l'.” 'I"l'*-n':'.lll'r.':n' B
o | Einsatz mit Kern N5 29,2/32

Planflanscl 30 poor o ot Hikchen

g Pl
| Planflansch 30 mum o it Hikchen

« 2 Spiralfedern mit 2 Olsen 40 mm Ges L

GERATE

=




MASSANALYTISCHE

APPARATE ZUR BESTIMMUNG

IRERTH ...0ESs CyaniT-lons - D 13

ag | Komplent o1 | bestehend aus

AR——
— |

=29 =

« | Drethalskolben, 1000 mi,
Mirte N§ 29,2732
seitl, schrig 157, 2 x NS 14,5/23

+ 1 Liehigkiihler mit Hiils

'l..'l.. [ und Kern NS 29.2/32

‘- - W0 rereme Mantelliing
| B | Absorptionsg fiift, riickschlagsicher
{ miit Kerpp Ny 29,2732
| Einfiilltrichter rmt Bérdelrand
Stiel und Kern NS 14,5723
« | Sechskantholdstopfen N5 14,5/23
IR .. pER KoHLENWASSERSTOFFE - nach DIN 38409
o8 I'\l“.'ll"nll, i o1 b .‘-I-:'ll.'!'-'rn'll s
a « | Minel Melbkolben, 50 ml
NS 12.5/21
o | Zwethalsanfsarz, Kern NS 12,5721
H Hiilse NS 24/29, Schale K5 35/20
> | « | Gabelklenyme KS 35/20
| e | Saule, Kern NS 24029,

Hiillse NS 18,8/26
it | lnll'l: riarre Por. |

» | Verbindungsrohr nenr Kugel K5 35/20

ind Kernn N5 18,8/26

"MTEl cER DICHTE NACH DIN 51757 - Pyknometer nach Gay-Lussac

as | nicht justiert o1 I
Kapillarstopfen - 4
oben flach _:_'-:'.";'.'l-'l'r.'l"-' o3

B9 | QENEN THETHETT, o4 {

mi II|"|I

ltsarrgabe os| 25

Il\..lu'_l"lll'lil'l'\:lll nten facettiert o8 i1l

a¥r| 100

FRTN-CH oERr DICHTE NACH DIN 51757 - Pyknometer mit Thermometer

9g | genan fustiert, o1 5

I-i " s L Y [ i b

| e eyfenkapiiare o2 i

il Kappe o3 23

> a4 3
] es| 100




MASSANALYTISCHE

APPARATE ZUR BESTIMMUNG ...

‘BRI cER DICHTE NACH DIN 51757 - Pyknometer nach Reischauer

ey
=

oan| Standard 5 - Birdelrand [ov] [114 5 100419 |
zylindrisch, 10 - Rirdelrand oz | |v2| 10 - 10,0/19 II ‘
genan justiert 25 - Birdefrand lea| (13| 25 - [LiKVI9 ( A
mit Hulfsskala 50 |

: Bérdelrand |ea| (14| 50 - 10,0/19 '
+ 1) mm 100 - Bérdelrand (os| |15 100 - 10,0/19 |

nach DAR VI

5 5all6 o8 16 5 - 14.5/23 n
1o Aa/16 \ow| [vr] 10 - 14,5/23

25 - 75/16 |om)| (18| 25 - ]14,5/23
50 - 73/16 |oa| |19 50 - 14.5/23 o
T L3/6 1ol (2ol ION - 14.5/23 [

'RI-BEN oER DICHTE NACH DIN 51757 - Pyknometer nach Hubbard

as | Friemmeyerform o1 | ca. 24 ml fiir Pech und Teer 2=

oz i 560 md fir Pech und Teer

'BT-BFN DES LUFTABSCHEIDEVERMOGENS -

ao | Standard o1 | bestehend aus
= 1 Probegefifs mit Hiils: i
NS 45/40) |
« muit Temperiermuantel :
» | Einsatz mit Kern NS 45/48 -ﬂl
* nHl i '."n!l':'}l".'n!l.l'h'.' P

'BI'REN DES SAUERSTOFFES 1M WasseERr - Flaschen nach Winkler

ao | Stundard o1 100 - 14,5/2
FEl PRassIven oz 230 - 15,8/26
schrig geschlifferien Deckelst plen oa. 500 - 24.0/29

'RI-BF DEs SAUERSTOFFES IM WasseR - Schiittelflaschen mit PE-Stopfen

aa | Standard a1 | N5 188, miut 4 Marken -y

ber [0, 20, 30 wnd 40 nil




MASSANALYTISCHE

GERATE

cEEE—

.

APPARATE ZUR BESTIMMUNG

DEsS SIEDEPUNKTES

4. 10.15
29 Ibﬁ.'ln'-'.'l.".‘n"n'I o1 I:'L'!-.'|".|'|'.'I|JI.I.'|‘-
. |I _"I;I: ||'.-!'|'l|'|lll'|'|'! s I|'_'|'|,I I: ]
Huals 200 €3 180y
« | Stederohr 200 0 x 180 mim
mitt Rundboden
L | ."".'u,'. :I|'.'|_'|_|\r|_'_'
'ETRI DER SIEDETEMPERATUR - DAB 7
ga | Standard o1 bestehend aris:
= | SHeaes feifs
. I. ':n!ln."-.'l.'.l'.'llf |I
MMTREN GLASSIEDESTABE - ca. 4 mm Durchmesser - 180 mm Linge

aa | Standard o1

PPRTH DEs ScHMELZPUNKTES - nach Thiele

oline Settenrihirchen

a9 | Standard o1
oz mit Seitenrihirchen

MRERLl DES SCHMELZPUNKTES - DAB 7

oo | Standard o1 Desteiiend aus
« | Koelber ca. 108 mil Langhals
mit Hiilse N§ 29,2/32

insatzrohr not Kern NS 29.2/32

wndboden und Entliiftungsloch




MASSANALYTISCHE

APPARATE ZUR BESTIMMUNG ... GERATE

LIl SCHMELZPUNKTROHRCHEN - 100 Stiick verpackt

s | OfeH o1 il

g8 | | x geschlossen az| [N

BRI ...DES SCHWEFELGEHALTES - in Kohlenwasserstoffen - DIN 51400

a9 | Standarnd a1 | bestehend aus:

* I Aufsatz nmt Tropfenfinger,

Kern NS 14,5/23

|
|
|
[ -
= s ——
« Filterplatte Porositdt 3, Haln 6 nnn NS 21,5 ';—_'l

e Schale K5 19/9

« 100 g, Glaskugeln & o € |
|

o | Quarz-Ver |'l||'r.'.'|.'|".'_k':~i.'Iil.'." miit Lochblende

und 2 Filterplatten Porostide 1,

nach Grothe-Krekeler

mit Kngel KS 19/9

4.10.22 . SticksToFF - nach Parnas-Wagner - J'L-J'..-"'.KR('_Z'-.-ms_.I"f.".Firuug

a8 | Standard a1 | Bestehend aus:

« | Kieldahlkolben 250 mil, Hiilse N§ 29,3/32

wifsatz mnt 2 Hililsen N5 14,5/23

= | Tropfenfing

« [ Kern N5 29,2/32, | Kern NS 14,5/23 = .
* I Sammelgefid 250 ml, mir Hiilse NS 14,5/23 A i T
e Hahn 4 nim NS 14,5 - gos—s ”.
» | Destillierbriicke mit 2 Kernen NS 14,5/23 ¢ ' 4
¢ | Liebugkiihler mit Hitlse NS 14,5/23 I
prit 120w langem Auslaufrofir, i \.

ﬁj =

WK riveer Kokl el
« | Destillationsanfsats rit Kern N5 29.2/32.
II|I|'I|I'\|!' .‘\.."' ! rI,TI _1": |'.l|'|||I et o .I'.u". {

o 2 Einfiilltricheer mit Kern NS 14,5723

wnd Hahn 2,5 mom NS 12,5
« | Muntelthalsrundkolben 2000 ml NS 29,2032
« | Becherglas helwe Form 250 ml

« | Erfenmeverkolben 250 mil




MASSANALYTISCHE

GERATE

4.10.23

ok,
s 1
H H

4.10.27
-
{
||
4.10.25

4.10.25

APPARATE ZUR BESTIMMUNG ...

...WON STicksToFF - nach Parnas-Wagner - MIKRO-Ausfiihrung

ag | Standard a1 | bestehend aus:
v | Kieldahlkalbven 50 mil, NS 18.8/26
« | Tropfenfingeranfsatz mir 2 Hiifsenn N5 14,5/23
s | Kern NS 18,8/26, 1 Kern Ny 14,5723
o | Sammelgefaf 250 mi, mu Hiilse N§ 14.5/23
wrtel Hahn 4 rome N§ 14,5
| )

« | Destillierbriicke mit 2 Keriternn NS 14,5/23

= 1 Liebigkiihler mit Hiilse N5 14,5/23

mrt 120 mmn Tangen Auslaufrolr,

3000 wroem Kodiflman

« | Destllationsaufsatz nint Kern NS 29,.2/32
Hiilse NS 14,5/23 unid seitl. Olive

« 2 Emfiilltrichter mit Kern NS 14,5/23
rtd Hahn 2.5 mine NS 12,5

« | Mittelhalsrundkelben 20000 mi N§ 29,2/32

+ | Becherglas hohe Form 250 mi

" II lr'|I.Ilr.'u'llll.liul.l.'.ll'.l ||I|I'l:"| . LR | I.|I..|'

...DER TEILCHENGRS&sSE - nach Andreasen - DIN 51033

an | Standard o1 | hestehend aus:
o | Zvlinder mit Rundfuf wnd Hitlse N§ 29,2/32

vor 0 fns 2000 [ cm gerenlt

* 1 Pipette e Kern NS 29,2/32
ntit Patenthalin 2,5 mime N5 14,5
« 10 il In

halt wnd 1e 10+ mm Hilfsmarken

+DES WASSERGEHALTES

- nach Aufhiuser

esfehiend ais
I Rundkolben 500 ml NS 29.2/32

« | Mefirohr mit Kern tind Hilfse N§ 29,2/32
gradutert 10 0,

« | Knge

2300 mme Mantel

NS 292732

iller mut Kern

...DES WASSERGEHALTES - AS

) - Xylolmethode

oo | Standard o1 | besrelend aus:

o | Mefirobr 50,0 ml geteilt ohine Hahn,
Kern und Hiilse NS 29,2/32

» 1 Lielugkiihier mit Kernt undd Hiilse N5 29.2/32
K mom Mantellitnge

| Rundkolben 500 ml, N529.2/32

Die Ansfiihring 99 15t a h ot | MeBrohe 102 0,0 mi geterli ligferbua



MASSANALYTISCHE
APPARATE ZUR BESTIMMUNG ...

EREEL ...DES WASSERGEHALTES - DAB 7 - Xylolmethode -
aa | Standard o1 | bestehend aus:

« | Mefirohr 5; 0.1 mlgeteilt, mit Hafin, =

« Nullpunkt am Hahn, Kern und Hidlse N5 29,2732 |

! Liebigkithler mit Kern und Hiilse NS 29,2/32 'l
20 o Mantellinge '- l

| Runclkolben 300 mil, NS29,.2/32 H

o

e Ausfithe LIg 99 st an W ot 1T Metseohe 100,10 mil geteilt lteferbar

ERLEEN WASSERZERSETZUNGSAPPARAT - nach Hoffman

a9 | Standard bestehend aus:
| Gelastedd mut Vorratskugel,
.2 II"l|-'.'l-'.II|."I|."|' ra lrierten Rahren
60 2 0,2 ml, gt Hithnen und Olven
WITIEN 2 "‘.-’l'.l"‘.'l"n".:'l'rl'-:'n'i tiir Elektroden
o1 | =2 Plarinelektroden mir Guninist 1pler

oz| -2 Kohleelektroden it Crrmmmnistapfen




MASSANALYTISCHE

APPARATE ZUR GASANALYSE

P G asanNALYSENAPPARAT - nach Orsat-Fischer - kl, Reisemodell

an | Stumdard o1 | bestehend aus
« | Halnbriicke mit Czakolalin
wnd 2 Emweghdhnen
s | Ohrsat-Biirette nil Wassermanted
3t ml Trehalt, grad 0 - 25: 0.2 ml

wnd 25 - 50: 05 ml

.2 ."1||"--:?.'_|"|'|'._ln'l_\':;_'|.'f|1|’.‘-{' nril Cilasedhren _Q:'I'I.'I'-'I'

« | Niveauflasche 250 mi
# |I st .H:llll'.'ll'Jll'." IIE.In.l.'--!'-'l

zur Hestimminng .
e + I Saug- und Druckball / Schiduche

viorl Ca und €

« | Holzkasten niit Schiebetiiren

PRPTRTH GAsANALYSENAPPARAT - nach Orsat-Fischer - grofies Modell

o | Standard o1 | bhestehend auis:
« | Hahnbriicke mit Czakehahn
und 3 Einweghithnen
o | Odrsat-Biirette mit Wassermantel
I

106 mal Inhalt, grad 0 - 50 0.2 mi

wad 50 - 100 1,0 mi

2 Absor i 1seef iy enet Clasrdfiren .'.:-:'.'.'I:I.'.'

o | Absorprionsgefids mut Glasriihren

und Kupferspiraten gefiillr

« | NiveanfTasi

he 250 mil

» 3 Orsat-Scheihler-Blasen

o [ Saug- und Druckball
zur Bestimmung von

co 0 co « | Trockenrohr / Schildiuche
I » §

« | Hoizkasten mit Sch

betiiren

PRl HannrecHEN - | Czakohahn - Einweghdhne
an| 5/ .'.-!u'L':;.l!..lu'.lr.-.' o1
2 TR T OrsaT-BURETTEN - mift Wassermantel - mit Schellbach-Streifen
s -
s
|-1 1 as | Standardausfithrung o1 Q- 0 5o

P g e

c b (e o e T el
=]
K




MASSANALYTISCHE

APPARATE ZUR GASANALYSE GERATE

NN ABSORPTIONSGEFASSE

a1 | klem, mat Glasrihren o1
az ! grof, ohne Fillupg
83| grofs, mit Glasrihren

a4 _\_.-"I:'.I.'.. mit Celaseohren und I"\.'|r"'.'-'.'-"'-r"".'-"-:i.'-:' 11

EN-INT W ERSATITEILE FUR GASAMNALYSE-HASTEN

81| Spinitus-Lampe o1
sz | Nrveauflasche 250 ml

83 | (ysar-Scheibler-Blusem

ga | Saug- und Druckball A

- i . \
BS | {Trockenronr [ |

St p
ENTNEN GAsPROBENROHRE - nach DIN 12473% - mit 2 Einweghiihnen
an | Standard 100 115x 40 [ov] [es] 500-220x 65 m
i50:155x42 |oz| |o&| 1000 260 x 82
250 - 160x52 |oa| |o7| 2000 - 380 x 95
350 - 2000 x 54 |oa
A
ENTNTN GasPROBENROHRE - mif 2 Einweghidhnen u. seitl, Gewinde GL 14
i 7 = P e Fu
aa| Standird I00-115x40 [o1] [os]| 50 -220x 65 ¥’
1530 - [55x42 |oz| |os| TOIN - 264} x &2
250 160l x 52 |oz| |o7| 200N - 380 x 95
350 - 2Nl x 54 | oa
i
B

a9 | Standard e1| 25mm - NS 14,5
oz | Glocke erad, 6060 mil

fer 400 x 100

az | Ayl




MASSANALYTISCHE
GERATE MESSZYLINDER

4.30.01

MESSZYLINDER - hohe Form - Klasse B - mit Sechskantglasfufl

ss | Borosilikat-Clas 6,5 5 |o1| |os] 250
10 |ez| |o¥| 500
23 |oa| |es| 10N

50 |oa| |oa| 2K

[} o5

Strichteilung

PP M esszyLiINDER - hohe Form « Klasse A - mit Sechskaniglasfufs

55| BHarostlikat-Glas 6,5 3 [e1] [as] 250
10 |oz| o¥| 500
5 |o3| |oa| 100D

3] o4 oa 2K

X} |os

Hauptpunkie Ringtetlung

PRYRT MesszyLiINDER - niedere Form - Klasse B - mit Glassechskantfuf

55! Borasilikar-Glas 5 [o1] jos| 250
[, oz oT i)

25 |oa| (os| N0

30 |oal |oa| 2000

100 |os

Strichteflung

So wird bestells:

Jeder Artikel und jede Ausfiihrung ist durch eine 9-ziffrige Nummer eindeutig bestimmt.

Bei Thren Bestellungen geben Sie bitte die gewiinschte Stilckzahl zusamnien miit dieser 9-ziffrigen Artikelnusmmer an.

Am cinfachsten ist die Bestellung per Fax. Auf den letzten Seiten dieses Katalogs finden Sie ein Bestellformular, welches Sie kopie-
ren und als Faxvorlage verwenden Kinrien.

Anhand der 9-ziffrigen Artikelnummer lifit sich auch der Artikelpreis in der separat beiliegenden Preisliste ersehen,

Bestellbeispiel:
Bestellr werden sollen: 4 Stitck wScheidetrichter - ISO (DIN 12451) in Boro 3.3, mut PTFE Kiiken mit 250 mil Inhalts,
10 Stiick »Bechergliser, niedrige Form mit Teilung und Ausgufs in Duran, mit 400 ml Inhalts

Ihre Kurzbestellung lauter demnach:
4x510.01.2303
10x 7. 10.01.1108

Fiir alle nicht in dicsem Katalog aufgefithrten Artikel und Ausfiihrungen erstellen wir gerne ein Angebot.

Wir liefern ausschlieflich auf Basis unserer Geschiiftsbedingungen. Diese befinden sich auf Seite 4 in diesem Katalog und anf
der Riickseite des Bestellformulars.

Benutzen Sie fiir Thre Bestellungen bitte unser Bestellformular (als Kopiervorlage am Ende des Katalogs).




MISCHZIYLINDER

a.40.01

4.40.02

MiscHZYLINDER - hohe Form - KI. B - mit Sechskant-Glasfufi - PE-Stopfen

55

55

Borosthikar-Glas 6,5

Borosilikar-Glas 6,5

[/ 19

14,5/23

18.8/26

» 24.0/29

- I8.8/26

25

o1
o2
o3

oa

o3

o4

o5
o6
o7

Lo r

250 -

29,213

500 - 34,5/35

1NN -

250
3}
106}

15, 0/410)

29,2/32

34,5/35

45 (1740

MASSANALYTISCHE

GERATE

—_}

=

= —

Hauptpunkte Ringterlung




MASSANALYTISCHE

MESSKOLBENM

NPT MiTTELHALS-MESSKOLBEN - DIN 12664 « Klasse A - eichfihig

ss| Borosilikat-Cilas 5 7516 [e1] [ow 100 - [14,5/23
se | Borosilikat-Glas 5+ ML/19 |az| |10 200 - 14,523
daunerhaft braun 10 - 7516 |az| |11 250 - 14,5/23
etngefiirbi 10 - 10419 |oa| |12 500 - 18,8/26

=50 . 20 - 10.0/19 los| 12| 1000 - 24,0/29
B -t 25« 1019 los| (va| 2000 292732

50 - 125/21 |o7| 18| 5000 - 34,5735

mit NS-Hillse, oline Stopfen

TR KoHLRAUSCH-MESSKOLBEN * Klasse A

a8 | Borosithikat-Cilas o1 (M)

o2 2N

| r> I|
I|| et .II
A
_ IR visxosimMETERESSKOLBEN - Klasse B
I.
FAS ss| Borosilikat-Glas o1 60 - Saybolr
L/ ) oz| 50+ 50 - Engler
‘ l ox [N} 4 (K] Engler
et |
Il EO i | ,f'l"i-\\
TR "3

Hals erwentert

il Verse ll.'r.'.'l.'-':l:'r.'l"ll Rand




MASSANALYTISCHE

MESS- UMD VOLLPIPETTEN

LM MEsSSPIPETTEN - Nullpunkt oben - bis zur Spitze geteilt

Y
as | Soda-Glas, Klasse AS I 0 [er] [os] 10 - 01
I .'-|.|:||"|'_|"|.'-'.l-". e ||-'|'r.'_|_'|'-:'.'!l.'|'.':' 2 0,02 a2z 06 20 - 0.1
5 ¢ 005 03| o7 2501 {
5 .10 joa (oa! 50 - (L2 |
Wi
RN STECHPIPETTEN - mit | Ringmarke
e | Standard I o1 os 3
oz (o i
b o3 o7 Lr
{ o4 | o8B 3] -
ENCLN-EN PASTEURPIPETTENMN
] ] ] . i 5 II
a9 [ Stardard o1 145 45
oz 135« 1N |
|
|
\
I'
ENLNT VoLLPIPETTEN - mit I Ringmarke - Klasse AS
L]
as | Soda-Glas, Klasse AS 5 |lo1 | om 150
I} oz oo 2.0
A0 Joal (10| 230 !
30 |oal 11 0.0 i
il |os 12 W0

1,01 o6 13! TKLD

LD o7 14 200




MASSANALYTISCHE

GERATE BURETTEN

: FRCEIM BioreTTEN - mit Olive fiir Quetschhahn - Klasse B
1§
as| Duran-Schellbach o1 I - 0,02
oz 10 - 0,05
o3 25 - 0,05
| o4 25 - 0,10
o5 30 - 0,10

B

oa| 100 - 0,20

LNl TUBEHOR

ase | Standard o1 Schilauch 4 APz

Strichteling

|
- PETRCEN EUrETTEN - mit geradem Glashahn - Klasse AS
L |
J- zz | Boro 3.3-Klarglas an o - 0,02
oz 10 - 0,03
{' 03 25 - (1,05
[“.- oa 23 - 0,10
i o5 50 - 0,10
o6 104 - 0.20
Hauptpunkre Ringreilung
PRCETH BGrReTTEN - mit geradem Glashahn - Klasse AS

|E 23| Boro 3.3-Schellbach ov] 10 - 0,02
7 oz 10 - (.05
| o3 25 - (LO5
I o4 25 - 0,10
I 05 50 - (L1

o6 | 100 - (.20

Huauptpunkte Ringteilung

PRETET BiireTTEN - mit seitlichem Glashahn - Klasse AS

[ zz2 | Boro 3.3-Klarglos o1 o - 02
oz I - (05

! 03 25 « (05
o4a 25 0,10

—pr
1]
=

os
o6 | [id - (.20

Hauptpunkte Ringteilung




MASSANALYTISCHE

BURETTEN GERATE

PR BUrReETTEN - mit seitlichem Glashahn - Klasse AS

[
za | Bero 3.3-Schellbach o1 - 002 |
za | Boro 3.3-S5chellbach oz 10 - 0,05 t
mit seitl, PTFE-Hahn o3 25 - 005 :|;

o4 25 - 0,1 3

o5 3 - ), 1 ?

as . 100 - 020

Hauptpunkre Ringteilung

IRTR Y PELLET-BUORETTEN - mit Glas-Zwischenhahn - Kern N§ 29,2/32

v'i

23| Boro 3.3-Schellbach o1] 10 - 0,02 i
Haupipunkre-Ringteiung oz o - 005 I__

Kl AS e3| 25 -005 H

II

oal 25 <010

os| 50 - 0,10 ! L

Die Ausfithrung 23 ist gegen Aufprets mat seithcherm PTFE- fiahn

ader seitlichem PTFE-Spindelhabn heferban

IRTR T PELLET-BURETTEN - mit PTFE-Zwischenhahn - Kern NS 29,2/

33| Braunglas o1 10 - 0,02
Haupepunkte-Ringteilung oz 10 - 0,05 il
KL AS o3| 25 -« (L03 :

o4 25« (h10

os| 50 - 0,10

—

auton. Nullpranks-Einstellung

Ihe Ansfithrung 33 (st mat seitlichem ||'.|“|I'||"“I|"|'-'-|J|. lhahm ligferbar

ohie Flasche, ohne Druckball,

wait sertl PTFE-Hahn

IRLNTEN DarFeErT-BUORETTEN - mit geradem Glashahn - Klasse B

as | Schellbach o1 25 - 1 | |
mit geradem Glasfiahn o2 50 - 1 | |
a7 | Schellbach

it Glas-Patent-Halin

attont. Nullpunkt-Einstellung
e ':I..'lrfn'rl.'l'lln'!'\r 48 151 fePen l|'|'|lr"-'|'."-' ML gera fem PTEE-Huahn Lieferbar ;

Strichteilung




MASSANALYTISCHE

THERMOMETER

ISR DESTILLIERTHERMOMETER - mii Kern NS 14,5/23 - DIN 12784

W aa | Fiillung Hg or| - 10+ 150, C: 1,07
1 oz| - 10+ 150, C: 0,5

b o3 - 10+ 250, C: 11

b

o4 - 10+ 250,C: 0,575
05 10+ 360, C: 1,0




